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BELT REPAIR-KIT
BELT REPAIR-KIT

 ► schnelle und zuverlässige Reparatur 

 von Fördergurten und Förderbändern 

 ► zur Ausbesserung und Beschichtung 

 von Oberflächen aus Gummi 



fließfähig | mineralisch gefüllt | 
extrem verschleißfest | bis +180 °C 
(+356 °F) temperaturbeständig

Das Epoxidharz-System WEICON GL 
besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und dient 
als Verschleißschutz für stark beanspruchte 
Oberflächen. Es ist fließfähig, besitzt eine 
hohe Haftkraft, ist mineralisch gefüllt und 
chemikalienbeständig.

Es eignet sich besonders zum Auskleiden 
von stark beanspruchter Pumpengehäuse, 
als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen, 
Trichter und Rohre und zur Reparatur von 
Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln.

Das Produkt kann im Maschinen- und 
Anlagenbau, im Apparatebau sowie in 
vielen weiteren Bereichen der Industrie 
zum Einsatz kommen. WEICON GL eignet 
sich ebenfalls gut für einen Systemaufbau 
in Kombination mit WEICON Keramik BL. 
Durch die unterschiedlichen Farben der 
beiden Verschleißschutzsysteme kann der 
Verschleißgrad bei visuellen Kontrollen 
einfach und schnell ermittelt werden.

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

 ► abriebfester Verschleißschutz 

 ► bis +180 °C (356 °F) temperaturbeständig 

Easy-M
ix

 EASY-MIX PU KRISTALL 

Hochfester, schnellhärtender Strukturklebstoff 
auf PU-Basis. Geeignet für transparente 
und optisch anspruchsvolle Verklebungen 
von z. B. Kunststoff und Glas. Sehr 
gute Haftung auf den verschiedensten 
Materialien. Topfzeit: ca. 2-4 Minuten.

 ► 50 ml
 10758050 

Durch das moderne Misch- und Dosiersystem 

lassen sich die Easy-Mix Typen in nur einem 

Arbeitsgang sauber und exakt automatisch 

dosieren, mischen und auftragen.

WEICON Easy-Mix Misch- und 

Dosiersystem

 WEICON GL 

hochfest | schnellhärtend | für transparente 
und optisch anspruchsvolle Verklebungen | 
Topfzeit ca. 120 - 240 Sekunden

Charakteristik 
Basis	 Epoxid
Füllstoff	 mineralisch gefüllt
Konsistenz	 fließfähig
Farbe nach der Aushärtung	 grün

Verarbeitung 
Mischungsverhältnis nach Gewicht	 100:20
Mischungsverhältnis nach Volumen	 100:26
Viskosität der Mischung bei 25 °C und 20 1/s	 13.000 mPa·s
Verbrauch bei Schichtstärken von 1,0 mm	 1,3 g/cm³
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	 10 mm

Aushärtung 
Topfzeit bei 20 °C, 500 g Ansatz	 30 Min.
Schichtfolgezeit (35 % der Festigkeit)	 3,5 Std.
Mechanisch belastbar nach (80 % der Festigkeit)	 6,0 Std.
Endhärte nach (100 % der Festigkeit)	 8,0 Std.

Mechanische Eigenschaften nach der Aushärtung 
Zugfestigkeit	 DIN EN ISO 527-2	 59 MPa
Druckfestigkeit	 DIN EN ISO 604	 99 MPa
Biegefestigkeit	 DIN EN ISO 178	 29 MPa
Härte (Shore D)	 DIN ISO 7619	 81±3
Zugscherfestigkeit bei
Materialdicke 1,5 mm	 DIN EN 1465
	 Stahl 1.0338 sandgestrahlt	 12 MPa

Thermische Kennwerte
Temperaturbeständigkeit		  -35 °C bis +180 °C

Technische Daten WEICON GL

Technische Daten Easy-Mix PU Kristall

Charakteristik 
Basis	 Polyurethan
Farbe nach der Aushärtung	 glasklar

Verarbeitung 
Mischungsverhältnis Harz/Härter	 1:1
Dichte der Mischung	 1,13 g/cm³
Klebespaltüberbrückung 	 0,1 - 4,0 mm 

Aushärtung 
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F)	 2 - 4 Min. 
Handfest (35 % Festigkeit) nach	 30 Min.
Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit) nach	 60 Min. 
Endhärte (100 % Festigkeit) nach	 12 Std. 

Mechanische Eigenschaften nach der Aushärtung 
Zugfestigkeit	 DIN EN ISO 527-2	 12 N/mm²
Bruchdehnung (Zug)	 DIN EN ISO 527-2	 20 %
Härte (Shore D)	 DIN ISO 7619	 73
Zugscherfestigkeit bei
Materialdicke 1,5 mm 	 DIN EN 1465
	 Aluminium 	 11 N/mm² 
	 Stahl blank 	 17 N/mm² 
	 Stahl feuerverzinkt 	 12 N/mm² 
	 Edelstahl 	 17 N/mm² 
	 PC (Polycarbonat)	 3,2 N/mm² 
	 PMMA 	 2,3 N/mm² 

Thermische Kennwerte
Temperaturbeständigkeit		  -55 °C bis +100 °C

WEICON GL

WEICON KERAMIK BL

EIGNET SICH IN KOMBINATION MIT 
WEICON KERAMIK BL

HERVORRAGEND ALS 
KONTROLLSCHICHT

i
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 ► 50 g
 10566150 
     schwarz

SCHWARZ
 EASY-MIX RK-7100 

Basis Methylmethacrylat. Hochfester, 
schnellhärtender Strukturklebstoff mit 
sehr guter Haftung auf Kunststoff, 
Faserverbundwerkstoff, Metall und vielen 
weiteren Materialien. Hochviskose Einstellung, 
dadurch auch an senkrechten Flächen 
verarbeitbar. Topfzeit: ca. 5 Minuten.

Bestehend aus:
Epoxyd-Minutenkleber, Holzspatel klein, 
Quadro-Mischdüse, PE-Handschuhe

 ► Set
 10550025 

 EPOXYD- 
 MINUTENKLEBER SET 

 CA-ENTFERNER 

Dient zur Reinigung von Metallteilen, Werkzeugen und vielen 
verschiedenen Oberflächen, die mit Cyanacrylat-Klebstoffen 
in Berührung gekommen sind.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

schnellhärtend | hochfest |
schlagzäh | restelastisch

Easy-M
ix

Löst und entfernt alle Arten von 
Cyanacrylat-Klebstoffen

Basis	 Methylmethacrylat
Farbe nach der Aushärtung	 schwarz
Mischungsverhältnis Harz/Härter	 1:1
Dichte der Mischung	 0,98 - 1,02 g/cm³
Viskosität der Mischung	 40.000 - 60.000 mPa·s

Topfzeit bei +20 °C (+68 °F)	 5 Min. 
Handfest (35 % Festigkeit) nach	 25 Min.
Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit) nach	 60 Min. 
Endhärte (100 % Festigkeit) nach	 12 Std.
 
Zugfestigkeit 	 DIN EN ISO 527-2 max.	 24 N/mm² 
Bruchdehnung 	 DIN EN ISO 527-2 	 28 %
Klebespaltüberbrückung 	 0,1 - 5,0 mm
 
Zugscherfestigkeit nach
DIN EN 1465 an
	 Aluminium 	 20 N/mm² 
	 Stahl sandgestrahlt	 23 N/mm²
	 Edelstahl 	 22 N/mm² 
	 PC (Polycarbonat)	 12 N/mm² 
	 PMMA 	   9 N/mm² 
	 ABS	   7 N/mm² 
	 PVC-Hart	 12 N/mm² 
	 GFK	 21 N/mm² 
 	 CFK	 22 N/mm² 
	 Polyamid 6.6	   1 N/mm² 

Temperaturbeständigkeit 	 -55 °C bis +125 °C

Technische Daten Easy-Mix RK-7100 Schwarz

Basis	 Epoxidharz, ungefüllt
Farbe	 transparent
Mischungsverhältnis nach Volumen Harz/Härter (automatisch)	1:1
Dichte der Mischung	 1,15 g/cm³
Viskosität der Mischung bei +25 °C (+77 °F)	 8.500 mPa·s

Klebespaltüberbrückung bis max.	 2 mm
Verarbeitungstemperatur	 +10 °C bis +30 °C
Aushärtungstemperatur 	 +6 °C bis +40 °C
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) bei 10 ml Ansatz	 3 - 4 Min.
 
Handfest (35 % Festigkeit) nach 	 30 Min.
Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit) nach	 1 Std.
Endhärte (100 % Festigkeit) nach	 24 Std.

Zugfestigkeit 	 DIN EN ISO 527-2 	 9 Mpa
E-Modul (Zug) 	 DIN EN ISO 527-2	 40 Mpa
Druckfestigkeit 	 DIN EN ISO 604	 58 Mpa
Biegefestigkeit 	 DIN EN ISO 178	 2.000 - 2.500 Mpa

Härte (Shore D) 	 DIN ISO 7619	 65

mittlere Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465 an
	 Stahl sandgestrahlt	 20 N/mm²
	 Alu sandgestrahlt	 19 N/mm²	
	 PVC-hart aufgeraut	 13 N/mm² 

Temperaturbeständigkeit 	 -50 °C bis +80 °C

Technische Daten Epoxyd-Minutenkleber

Farbe	 farblos
Flammpunkt	 > 120 °C
Viskosität	 3 - 10 mPa·s
Dichte der Mischung	 1,2 g/cm³

Technische Daten CA-Entferner

zähflüssig | selbstnivellierend | sehr 
kurze Topfzeit | schnellhärtend | 
transparent

 Epoxyd-Minutenkleber 
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schnellhärtendes 2-Komponenten 
Polyurethansystem | hochelastisch | 
verschleißbeständig | schlag- und abriebfest | 
hoher Weiterreißwiderstand

 BELT 
REPAIR-

KIT
 ► schnelle und zuverlässige Reparatur von 

 Fördergurten und Förderbändern 

 ► zur Ausbesserung und Beschichtung 

 von Oberflächen aus Gummi 
 URETHAN 85 
Pastöses Polyurea
Flexibles Oberflächenharz mit hoher 
Schlag- und Abriebfestigkeit.
Temperaturbeständig von -60 °C bis +100 °C.

Shore-Härte: A 85

 ► 500 g
 10800005 
Abeitspackung

 ► 540 g
 10800540 
     Kartusche

Empfohlen für die 
2-Komponenten 
540-g-Kartusche.

 Dosierpistole 2K 10:1 

 10653491 

Spezieller Haftvermittler für 
Urethane zur Vorbehandlung von 
Gummi- und Metalloberflächen.

 Primer G 

 10809050 

 Belt Repair-Kit 590 

► 540 g Kartusche + Primer G 50 g
 10851015 

 Belt Repair-Kit 550 

► 500 g Arbeitspackung + Primer G 50 g
 10851005 

Basis	 Polyurea
Farbe nach der Aushärtung	 schwarz
Mischung (Gew. %) Harz/Härter	 10:100
Dichte der Mischung	 1,1 g/cm³
Konsistenz	 pastös

Topfzeit bei +20 °C (+68 °F)	 20 Min. 
Mechanisch belastbar/entformbar nach	 6 - 8 Std.
Mechanisch belastbar/entformbar (50 °C) nach	 60 - 90 Minuten 
Endhärte nach	 24 Std.
 
Zugfestigkeit 	 DIN EN ISO 527-2	 7,8 N/mm² 
Bruchdehnung (Zug) 	 DIN EN ISO 527-2	 470 %
Härte (Shore A) 	 DIN ISO 7619	 85
Weiterreißwiderstand	 DIN ISO 34-1	 31 kN/m 

mittlere Zugscherfestigkeit mit Primer G
nach DIN EN 1465 an
 	 Stahl sandgestrahlt 	 8 N/mm²
	 Edelstahl sandgestrahlt 	 8 N/mm²	
	 Aluminium sandgestrahlt 	 7 N/mm²	
	 Stahl feuerverzinkt 	 4 N/mm²

Temperaturbeständigkeit (nass) 	 -60 °C bis +60 °C
Temperaturbeständigkeit (trocken) 	 -60 °C bis +100 °C

Technische Daten Urethan 85

Basis	 Urethan
Farbe	 gelblich, transparent
Mischungsverhältnis nach 
Gewicht Harz/Härter	 32:1
Viskosität bei +25 °C (+77 °F)
nach Brookfield	 40 mPa·s 
Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) 	 15 Min. 
Überbeschichtung mit Polyurethan 	 nach 30 bis 60 Min.

Technische Daten Primer G
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Flexibles, widerstandsfähiges 
und selbstverschweißendes 
Reparaturband aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff für 
schnelle Notfall-Reparaturen 
im Innen- oder Außenbereich.
Das Band ist mit einem 
Spezialharz getränkt und wird 
durch den Kontakt mit Wasser aktiviert.

Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle 
Anwendung aus und verfügt über sehr starke Hafteigen-
schaften auf nahezu allen Untergründen.

Nach nur 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet 
und belastbar. Nach der Aushärtung ist das Tape schleif- und 
überlackierbar. Es verfügt über eine hohe Temperaturbeständigkeit 
von -50 °C /(-58 °F) bis kurzzeitig +150 °C (+302 °F).

Das Tape kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden 
und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Reparatur in Industrie, 
Handwerk, Haushalt, Camping und im DIY-Bereich.

 ► 5 cm x 1,5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3,5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3,5 m
 10711036 

 REPAIR-TAPES 

Basis	 Polyurethan
Farbe nach der Aushärtung 	 weiß

Topfzeit bei +20 °C (+68 °F) 	 3 - 5 Min.
Handfest (35 % Festigkeit) nach 	 7 - 10 Min. 
Endhärte (100 % der Festigkeit) nach	 30 Min. 

Druckfestigkeit	 150 bar 
Temperaturbeständigkeit 	 -50 °C bis +120 °C kurzfr. +150 °C

Technische Daten Repair-Tapes

 SCHEIBENKLEBER 

Technische Daten Scheibenkleber

WEICON Scheibenklebstoff ist ein elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff 
auf MS-Polymer-Basis, der speziell zur Montage von Glas und Scheiben 
entwickelt wurde. Beispielsweise können mit dem Klebstoff Front-, Heck- 
und Seitenscheiben in Flurförderfahrzeugen, Landwirtschaftsmaschinen und 
Baumaschinen eingebaut werden. Er eignet sich aber auch für die Herstellung 
von Möbeln oder für die Montage im Garten- und Landschaftsbau.

Der Scheibenklebstoff hat eine hohe Haftkraft auf vielen Oberflächen und 
härtet durch Luftfeuchtigkeit aus. Der Klebstoff hat eine hervorragende 
Alterungsbeständigkeit und eine gute UV-Stabilität. Er ist fugenfüllend und 
geruchsneutral und ist frei von Silikon, Isocyanaten, Halogen und Lösemitteln.

Elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas
und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

 ► 310 ml
 13711310 

Kartusche

 ► 200 ml
 13711200 

Presspack

Basis	 1 K.-Polyoxypropylen
Dichte	 1,44 g/cm³
Konsistenz	 pastös

Hautbildungszeit*	 25 Min. 
Durchhärtegeschw. (in den ersten 24h)	 2 - 3 mm
Max. Klebespaltüberbrückung	 5 mm 
Max. Dichtfugenbreite	 25 mm

Härte (Shore A) DIN ISO 7619 ± 5	 42
Bruchdehnung DIN EN ISO 527-2	 650 % 
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes 	3,3 N/mm² 
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	 2,1 N/mm² 
Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1	 20 N/mm²

Überlackierbar (Nasslacke) 	 nur “nass ins nass”
		  spätestens innerhalb von 3 h
Temperaturbeständigkeit 	 -40 °C bis +90 °C
		  kurzz. bis +130 °C

*Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und +23 °C.
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PRESSPACKPRESSPACK

 ► ohne zusätzliches Werkzeug 

 anwendbar 
 ► einfache und saubere Dosierung 

 ► wiederverschließbar 

Vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert Nach der Aushärtung glasklar |
ISEGA-zertifiziert

 ► 200 ml
 13303200 
Presspack

weiß

 ► 200 ml
 13304200 
Presspack
schwarz

 ► 200 ml
 13305200 
Presspack

grau

 ► 200 ml
 13308200 
Presspack

 Flex 310 M   Classic ®  Flex 310 M   Kristall ®

UNSER 200 UNSER 200 mlml
PROBLEMLÖSERPROBLEMLÖSER
 ► Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung 

hervorragende Kriecheigenschaften, Korrosionsschutz, 

Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und 

Reinigung in einem Produkt. Eignet sich auch als 

Schneidöl für Bohr- und Schneidvorgänge.

 W 44 T   Multi-Spray ®

 ► 200 ml
 11251200 

1 1 ll FLÜSSIG-WIRKSTOFFE FLÜSSIG-WIRKSTOFFE
 ► nahezu alle Produkte dieser 
 Warengruppe sind ab sofort 
 im nützlichen 1 l Gebinde erhältlich 

Vielleicht ist Ihr Produkt
auch dabei!

zu
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ältlich / additionally available 

www.weicon.dewww.weicon.de

 JETZT IN 
 WEITEREN 
 PRAKTISCHEN 
 GRÖSSEN 

 Unsere Produkte

Basis	 1 K.-Polyoxypropylen
Dichte	 1,44 g/cm³
Konsistenz	 pastös

Hautbildungszeit*	 25 Min. 
Durchhärtegeschw. (in den ersten 24h)	 2 - 3 mm
Max. Klebespaltüberbrückung	 5 mm 
Max. Dichtfugenbreite	 25 mm

Härte (Shore A) DIN ISO 7619	 42
Bruchdehnung (Zug) DIN ISO 7619	 650 % 
Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes 	3,3 N/mm² 
Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465)	 2,1 N/mm² 
Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1	 20 N/mm²

Überlackierbar (Nasslacke) 	 nur “nass ins nass”
		  spätestens innerhalb von 3 h
Temperaturbeständigkeit 	 -40 °C bis +90 °C kurzz. bis +130 °C

Flex 310 M® Classic MS-Polymer

1 K.-Polyoxypropylen
1,06 g/cm³
pastös

10 Min. 
2 - 3 mm
5 mm 
25 mm

40
300 % 
3,0 N/mm² 
2,0 N/mm² 
 19 N/mm²

nur “nass ins nass”
spätestens innerhalb von 3 h
-40 °C bis +90 °C kurzz. 
(ca. 2 h) bis +120 °C

Flex 310 M® Kristall MS-Polymer

Geruch	 Vanille
Farbe 	 gelblich
Temperaturbeständigkeit 	 -50 °C bis +210 °C

Technische Daten W 44 T®

Technische Daten

*Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und +23 °C.
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 AUSGEZEICHNETE 

 Präzisions-Abisolierer 
 WELTNEUHEIT 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 KABELMESSER 
 NO. 4-29 SPIRAL 

Präzises, schnelles und sicheres Entmanteln aller 
gängigen Rundkabel von 4,5-29 mm Ø.

Neben Rund- und Längsschnitt eignet sich das 
Kabelmesser auch für den Spiralschnitt.

Die Schnitttiefe ist in Abstufungen von 0,1 mm 
bis 3 mm komfortabel über einen Drehknopf 
verstellbar, ohne darunter liegende Schichten 
zu verletzen.

mm Ømm Art.-No.

140 136 4,5 - 29 52000029

+ Spiral
Cut

mm Ø Art.-No.

112 45
flexibel
massiv

0,12 mm - 0,8 mm 51000002

112 45 0,12 mm - 0,8 mm 51001002

 Präzisions-Abisolierer S 

Schnelles, einfaches und 
präzises Abisolieren
von feinen Leitern und Drähten

Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen
und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder
Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von
0,12 - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren
skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich
von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte
Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen.

DBGM 20 2019 107 281.4

 ESD Präzisions-Abisolierer S 

ESD = Ableitfähiges 
ESD-Material schützt 
vor elektrostatischen 
Entladungen

*

 LWL Präzisions-Abisolierer S 

mm Kabeltyp Ø Art.-No.

112 45 Glasfaser 
Ø 0,125 mm

Primär-Coating Ø 
0,200 - 0,250 mm

51002002

schnelles, einfaches 
Entfernen von LWL Primär-
Coating 200 - 250 µm

► zum Entfernen des Primär-Coatings bei
	 Glasfaserkabeln Ø 0,125 mm
►		Klinge Ø 0,16 mm, Bohrung für
	 Kabelzuführung Ø 0,35 mm
►		präzises Arbeiten durch verstellbaren
	 Längenanschlag von 5 - 45 mm
►		professionelle Abisoliertechnik; für Rechts- und Linkshänder geeignet

LWL Primär-Coating  

Ø 0,200 - 0,250 mm  

(200-250 µm) 
Glasfaser

Ø 0,125 mm (125 µm) 
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FAHRRAD-
PFLEGESET
Egal ob Trip durch den Wald, über die Schotterpiste in den Bergen 
oder die ganz normale Fahrt in die Stadt – ein Bike muss auf 
seinen Touren so einiges mitmachen. Zur richtigen Reinigung und 
Pflege haben wir daher das WEICON Fahrrad-Pflegeset entwi-
ckelt. Das Set besteht aus hochwertigen Spezialprodukten und 
bietet alles, was man braucht, um das Fahrrad zu reinigen, zu 
schützen und zu schmieren.

Ob E-Bike, Mountainbike, Gravel-Bike, Rennrad, Trekkingrad, 
Citybike, Hollandrad oder Klapprad – das Set eignet sich für alle 
Arten von Fahrrädern.

13-teilig

	 Groben Schmutz entfernen

	 Kräftig einschäumen

	 Antrieb reinigen

	 Fahrrad polieren

	 Fahrradkette ölen

	 Schrauben sichern

	 Schraubverbindungen schützen

FAHRRADREINIGER

PFLEGESPRAY PTFE

MONTAGEPASTE 

ANTRIEBSREINIGER

MULTI-SCHAUM

KETTENÖL

SCHRAUBENSICHERUNG

PUMPSPRÜHER

REIFENHEBER

RITZELBÜRSTE

MIKROFASERTUCH

SCHWAMM

HANDSCHUHE

Art.-No. 70890001
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3-teilig ANTRIEBSREINIGER

PFLEGESPRAY PTFE

KETTENÖL

Art.-No. 70890002
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Ihr Fachhändler:

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


